
CEA DSM IRFU 

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

-   [PAON4]  Avril 2015  Philippe ABBON 1/3 

Cross Talk : Test Saclay Avril 2015 

 

Spectrum 

Analyser 

 

 

50 

RF 

gene 

Lo = 1250MHz 

Voie 11 

Voie 12 

Voie 11 

 

Mixer Card 

 
 

Voie 12 

Mesure 1 

Mesure 2 

Même Module 

Att 

10DB 

Att 

10DB 

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420

Isolement V12 (DB)

Isolement V11 (DB)

RBW 3KHz 

VBW 3KHz 

SWT 11s 

In= -44DBm 



CEA DSM IRFU 

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

-   [PAON4]  Avril 2015  Philippe ABBON 2/3 

Cross Talk : Test Saclay Avril 2015 

 

Spectrum 

Analyser 

 

 

50 

RF 

gene 

Lo = 1250MHz 

Voie 11 

Voie 21 

Voie 11 

 

Mixer Card 

Mesure 1 

Mesure 2 

2 Modules 

Voie 21 

 

Mixer Card 

Att 

10DB 

Att 

10DB 

Cross  talk (DB) 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420

Isolement V21 (DB)

Isolement V11 (DB)

Isolement V12 (DB)

Isolement V11 (DB)

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420

Isolement V21 (DB)

Isolement V11 (DB)

Tiroir séparé 

Même tiroir 

RBW 3KHz 

VBW 3KHz 

SWT 11s 

In= -44DBm 



CEA DSM IRFU 

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

-   [PAON4]  Avril 2015  Philippe ABBON 3/3 

Cross Talk : Test Saclay Avril 2015 

 

Spectrum 

Analyser 

 

 

1m 

50 
Voie11 

 

Inter  

module  

 

Voie12 
RF 

gene 

Voie 11 

Voie 12 

1m 

Mesure 1 

Mesure 2 

Même Module 

Att 

6DB 

Att 

6DB 

Lo = 1250MHz 

Voie 11 

 

Mixer Card 

2 Modules 

Voie 21 

 

Mixer Card 

Att 

10DB 

Att 

10DB 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420

Isolement Inter
Mixeur  V21 (DB)

Isolement inter
mixeurV11 (DB)



CEA DSM IRFU 

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

-   [PAON4]  Avril 2015  Philippe ABBON 4/3 

Cross Talk : Test Saclay Avril 2015 

 

Spectrum 

Analyser 

 

 

1m 

50 
Voie11 

LNA 

RF 

gene 

Voie 11 

Voie 12 

1m 

Mesure 1 

Mesure 2 

2 Modules 

Att 

6DB 

Att 

6DB 

Lo = 1250MHz 

Voie 11 

 

Mixer Card 

2 Modules 

Voie 21 

 

Mixer Card 

Att 

10DB 

Att 

10DB 

Voie11 

LNA 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420

Isolement 2lna
Mixeur séparéV21
(DB)
Isolement  2lna
mixeur séparéV11
(DB)



CEA DSM IRFU 

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

-   [PAON4]  Avril 2015  Philippe ABBON 5/3 

Cross Talk : Test Saclay Avril 2015 

 

Spectrum 

Analyser 

 

 

1m 

50 
Voie11 

Mini cir 

RF 

gene 

Voie 11 

Voie 12 

1m 

Mesure 1 

Mesure 2 

2 Modules 

Att 

6DB 

Att 

6DB 

Lo = 1250MHz 

Voie 11 

 

Mixer Card 

2 Modules 

Voie 21 

 

Mixer Card 

Att 

10DB 

Att 

10DB 

Voie11 

Mini cir 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420

Isolement Mini
Mixeur séparéV21
(DB)
Isolement  Mini
mixeur séparéV11
(DB)



CEA DSM IRFU 

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

-   [PAON4]  Avril 2015  Philippe ABBON 6/3 

Cross Talk : Test Saclay Avril 2015 

 

Spectrum 

Analyser 

 

 

1m 

50 
Voie11 

LNA 

RF 

gene 

Voie 11 

Voie 12 

1m 

Mesure 1 

Mesure 2 

2 Modules 

Voie 11 

 

Mixer Card 

2 Modules 

Voie 21 

 

Mixer Card 

Voie21 

LNA 

Voie11 

 

Inter  

module  

 

Voie12 

Même Module 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420

Isolement  LNA Inter
mixeur séparé  (DB)

Isolement  LNA Inter
mixeur séparé  (DB)

Sans atténuateurs et en éloignant les différents 

modules de l'ordre 40 cm 



CEA DSM IRFU 

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

-   [PAON4]  Avril 2015  Philippe ABBON 7/3 

Cross Talk : Test Saclay Avril 2015 

 

Spectrum 

Analyser 

 

 

1m 

50 
Voie11 

LNA 

RF 

gene 

Voie 11 

Voie 12 

1m 

2 Modules 

Voie 11 

 

Mixer Card 

2 Modules 

Voie 21 

 

Mixer Card 

Voie21 

LNA 

Voie11 

 

Inter  

module  

 

Voie12 

Même Module 

Avec atténuateurs 10DB et en éloignant les différents 

modules de l'ordre 40 cm 

Att 

10DB 

Att 

10DB 

Att 

10DB 

Att 

10DB 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420

Isolement  LNA Inter
mixeur séparé  (DB)

Isolement  LNA Inter
mixeur séparé  (DB)

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1200 1250 1300 1350 1400 1450

Isolement  LNA Inter
mixeur séparé  (DB)

Isolement  LNA Inter
mixeur séparé  (DB)

Isolement  LNA Inter
mixeur séparé  (DB)

Isolement  LNA Inter
mixeur séparé  (DB)

Att 10DB 

Att 0DB 



CEA DSM IRFU 

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

-   [PAON4]  Avril 2015  Philippe ABBON 8/3 

Cross Talk : Test Saclay Avril 2015 

 

Spectrum 

Analyser 

 

 

1m 

50 
Voie11 

LNA 

RF 

gene 

Voie 11 

Voie 12 

1m 

2 Modules 

Voie 11 

 

Mixer Card 

2 Modules 

Voie 21 

 

Mixer Card 

Voie21 

LNA 

Voie11 

 

Inter  

module  

 

Voie12 

Même Module 

- Avec atténuateurs 10 DB 

- Eloignant les différents modules de l'ordre 40 cm 
- Alimentations  DC/DC avec ferrite pour LNA et INTER 
- Filtre SubD  

Att 

10DB 

Att 

10DB 

Att 

10DB 

Att 

10DB 

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420

Isolement lna Inter
Mixeur (DB)

Isolement  2lna mixeur
(DB)



CEA DSM IRFU 

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

-   [PAON4]  Avril 2015  Philippe ABBON 9/3 

Cross Talk : Test Saclay Avril 2015 

 

Spectrum 

Analyser 

 

 

1m 

50 
LNA ou 

Mini circuits 

2 Modules 
 

Mixer Card 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550

Mini Circuits 

LNA 

Mini Circuits 

LNA 

Mini Circuits: ZFL-1R5+ 

Gain 
NF 

Gain Mini Circuits > Gain LNA 

NF Mini Circuits > NF LNA 

NF 

Gain 



CEA DSM IRFU 

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

i r f u

yalcas

-   [PAON4]  Avril 2015  Philippe ABBON 10/3 

Cross Talk : Test Saclay Avril 2015 

RG142: 

RF shielding effectiveness , 1GHz(dB/ft) > 60DB 

RG58: 

RF shielding effectiveness =70DB 

  

Thus, typical values at 100MHz:    

RG174 or RG58:                   300 milliohms per foot     

RG223 (double shielded):               2 milliohms per foot.     

RG405 (semi rigid):           0 milliohms per foot 

RG405: 

RF shielding effectiveness , 1GHz(dB/ft) > 100DB 

RG223: 

RF shielding effectiveness , 1GHz(dB/ft) > 60DB 

RG214: 

RF shielding effectiveness , 1GHz(dB/ft) >  90 DB 

Pour diminuer le cross talk: 

1/ Enlever ou diminuer les atténuateurs 

2/ Meilleurs câbles : efficacité du blindage >100DB  

3/Eloigner les câbles, modules LNA Inter Mixeur 

4/ Alimentations linéaires 

5/  
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