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Fie o Voans 7 Lo, shation on S

0 Deux Ecoles
¢ Cavites en Niobium pur
o Haut Gradient > 10-15 MV/m
o Utilisees pour CEBAF, TESLA, ..
> Mais Prix eleve

& Cavites en Cuivre + niobium
o Film fin de Niobium (150 pad
> Pas G‘ror) cheres !
o Utilisees pour LEP2
L Grqdieud' limite ¢ Y-5 MV/ m ?

o Limitation tondamentale pour LEP2 7
0 Peut-on Faire TESLA pour moins Cher 7




Fc'n ou Vb'uhe ? Lq si‘l'uq‘l'ion en

0 Deux Ecoles
¢ Cavites en Niobium pur
o Haut Gradient > 10-15 MV/m
o Utilisees pour CEBAF, TESLA, |
> Mais Prix eleve

S entale pour LEP2 ?
e TESLA pour moins Cher 7




Le travail de Piemre (et son

o Faire a\es Cavites
o Sous differentes conditions
® An Kn Ne, ..
o Differentes pressions
o Differentes Taqmas
de substrat (cW) ..
0 Mesurer des cavites
& Dans un bain d’helium
o A differentes T

¢ AveC ou sans cl\qu fieje
¢ Pour di@e&n{'&s valeurs de C‘\th accelerateur ...

0 Resulats) dans toutes ces conditions

o Des distributions de @ (= 295Q / RsuRFAcE) faites a la mainy sil vous rqu'
o Bt Lequc.oqf de fl\ysi«lue pour c.omfmna\m les limitations (ou leur qbsence)




Dijress'wn . Les ConsequenCes pour LEP2

0 Le 4ravail de Pierre etait en fqrq"de qvec |’oferq’ri°n de LEP2
¢ Les cavites etaient deja Laites 'orstu il g CommenCe
o Ses ConClusions finales sont arrivees a la fin de LEP2
® Pas de Consequences directes sur LEP2 7
0 Je suis devenu Coordingteur de LEP en 1999
¢ Bt jo me suis souvenu de Rges a 4S5 K ;
¢ Le LHC avgit (degq) du retard
o Tai pousse pour Construire le gra o du LHC avant Pheure
o Bt pour le meHre en service fbuf lofe,rq‘hm du LEP
0 Resulats
& Des cqvites tqi ont fonclionne a 15 MV/m en 2600
o De waniere stable (car regroia\ias maniere eﬂ:ic-qu.)
¢ Pour une e.ne.rjie de collisions T.“i a attemt 210 Gev

o Le o\gsijn etart prevu pour 92 GeV au maXimum..,




Resultats des mesures en unm +rq_

0 Deux {:i ures mowl'rqu‘l' Rsu ace dqns a\iﬂ:e.rm‘es C-th;‘l‘ibhs'-

¢ Il vaul mieux ‘qure. la sur‘Fqce de Niobium
® Sur du Cuivre oxydo. (meilleur qrrqnjene.ni' des jrqins de Nb)
® Sur ume surca;ce du cuivre bien lisse (o.'ec:l'rofo"sl\ed)
e AveC des 9as nobles f'q‘b‘l‘ lourds (Ar, Xe, Kr) pour eviter de les fiejer
¢ Dans Ces Conditions, une Cavite Nb/Cu est plutot meilleure tu)qne cavite Nb pur
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£ s conchsons de P on B

o Le credo des tenants du Nb pur en 995 -
o Les films de Nb sont sales, les grains sont trop petits — dissipation a\’enerjie!?
o Perre - “A" this is re.q"’ Crap !”
a0 Les conclusions du travail de Pierre

o Des facteurs de qualites identiques a ceux des cavites en Nb pur peuvent efre
obtenus re.juﬁe.re.ne.n‘l' aveC film de Nb

o Si on fait atention q Ig luqli‘l'e du substrat (meme Contrainte que Nb fur)
® Si on cqi‘l' aHention g lg Contamingtion du Nb en 9as

¢ Des hauts jrqdie.n{'s peuvent etre obtenus, sans besoin de Lli.\a\qje. au Champ .\j{-.
e A |)efo<lqe 25 Mv/m !

o Les cavites Nb/Cu dec.o-.;fle_ni' les deux fonctions frinc,ifqlgs
® Supraconductivite du Nb
o Conductivite 'l'l\o.milqe du Cu

¢ Le Nicbium est cher
® Mass nejlijeq\»le dans le cas des cavites Nb/cu (I/2000).




Bt les conclusions de Pierre en

obtenus re.juﬁe.renen‘l' 3

o S On ‘CQH' .>



erre aveC Cris,

P




et le groupe
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